
 

 

La zona de calentamiento de la mayoría de las 

casetas de pollos de engorde requiere un sistema de 

calefacción capaz de proporcionar entre 40-60 

BTU/hora para mantener una temperatura del aire 

menor a 90 grados cuando hace frío. Por ejemplo, un 

área de 54' X 250' normalmente requeriría un 

sistema de calefacción capaz de producir entre 

675,000 BTU/hr (54' X 250' X 40 BTU/hr = 

540,000 BTU/hr) y 810,000 BTU/hr (54' X 250' X 

60 BTU/hr = 810,000 BTU/hr) dependiendo del 

clima y de la construcción de la caseta. Un factor 

importante que no se tiene en cuenta en este método 

es la distribución del calor. Aunque es posible que un 

solo calefactor produzca suficiente calor, la cuestión 

es si será capaz de distribuirlo uniformemente por 

toda el área antes mencionada. Por esta razón, 

generalmente se recomienda que se usen múltiples 

calentadores y que tengan un máximo de 100' por 

parte. Por lo tanto, si un productor quisiera 

suministrar 810,000 BTU/h de capacidad calorífica 

y utilizar 250,000 calefactores de aire forzado, para 

ello se necesitarían normalmente un mínimo de 

cuatro unidades para cumplir tanto los requisitos de 

BTU/h por pie cuadrado como de espaciado entre 

calefactores. 

 
Los calefactores radiantes añaden un nivel adicional 

de complejidad al diseño del sistema de calefacción. 

Con estos, buscamos distribuir el calor de manera 

uniforme por toda el área.  El calor radiante no tiene 

que ser perfectamente uniforme porque es deseable 

una variedad de temperaturas en el suelo que permita 

a las aves elegir entre estas en el suelo para encontrar 

su zona de confort. Las aves más pequeñas o débiles 

pueden querer temperaturas del suelo ligeramente 

más altas. Los pollitos más grandes y de crecimiento 

más rápido pueden preferir temperaturas del 

ligeramente más bajas. Dicho esto, por lo general no 

es necesario tener áreas con temperaturas del suelo 

muy por encima de 100F. Las aves tienden a evitar 

estas áreas porque es demasiado caliente para ellos. 

Adicionalmente, tener áreas excesivamente calientes  

tiende a reducir la eficiencia de calefacción de la casera 

por que el calor está siendo desperdiciado calentando el 

suelo más de lo necesario. 

Por ejemplo, un productor podría optar por ocho tubos 

radiantes de 80,000 BTU/h de 20 pies de largo u ocho 

tubos de 80.000 BTU/h de 20 pies de largo. Ambos 

sistemas podrían generar la misma temperatura del aire 

en toda la zona de empollamiento en una mañana fría, y 

la temperatura media del suelo sería similar. Sin 

embargo, la uniformidad de la temperatura del suelo 

sería significativamente diferente. La caseta con menos 

tubos radiantes tendería a tener algunas zonas en las que 

la temperatura del suelo fuera demasiado caliente y 

otras zonas más alejadas de los tubos radiantes donde 

las podrían ser demasiado frías. El gallinero con mayor 

número de calefactores de menor potencia tendería a 

producir temperaturas del suelo mucho más uniformes 

y, aunque el sistema podría costar más inicialmente, lo 

más probable es que tuviera menores costes de 

funcionamiento. 

 
Un estudio reciente examinó cómo la mejora de la 

distribución del calor radiante en las casetas de pollos de 

engorde podría afectar al confort de los pollos y los 

costes de calefacción. El estudio se realizó con cuatro 

casetas comerciales de pollos de engorde de 54' X 500'. 

Las cuatro casetas estaban equipadas con un sistema de 

calefacción en la zona de empollamiento de capacidad 

similar (560,000 frente a 640,000 BTU/h). La principal 

diferencia entre las casetas era la longitud de los tubos 

calefactores utilizados. Dos estaban usando siete tubos 

radiantes de 20' de longitud (80,000 BTU/h) instalados 

a lo largo de la línea central, mientras que las otras 

estaban equipadas con ocho tubos radiantes de 40' de 

longitud (80,000 BTU/h) instalados en dos filas de 

cuatro, aproximadamente a 18' de cada pared lateral. 

 
Los tubos calefactores de 40' (SRP ALTX80) utilizados 

en este estudio fueron seleccionados en parte dada su 

habilidad para distribuir calor radiante equitativamente 

a lo largo del tubo, lo que es usualmente el reto con tubos 

mas largos. Al dispersar los mismos 80,000 BTU/hr
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de calor a lo largo de un tubo el doble de largo, estos 

no generaron temperaturas excesivas en el suelo 

debajo de ellos, lo que permitió que los tubos fueran 

instalados a 6 pies de las líneas de comederos 

exteriores y 2 pies de la segunda línea de bebederos 

sin temor a ahuyentar a las aves de estas áreas 

durante el invierno. 

 
Posicionar las dos filas de tubos calefactores de “baja 

intensidad” cerca de las paredes laterales tiene 

varias ventajas: 

1) Aplica más calor radiante a la camada en una 

zona de la casa donde la humedad excesiva de la 

camada tiende a ser más problemática. 

2) Sitúa los tubos calefactores más cerca del aire 

frío que entra por las entradas de las paredes 

laterales, lo que acelera su calentamiento de 

camino al centro de la casa. 

3) Ayuda a calendar el aire frio ingresando por las 

grietas de las paredes laterales de manera más 

rápida que cuando los tubos se instalan en la 

parte central de la caseta. 

En las mañanas frías, las aves en casetas con tubos de 

calefacción de 20' evitaban el centro del gallinero. Por el 

contrario, las aves de la caseta con tubos de calefacción 

de 40' se situaron uniformemente a lo ancho y no 

evitaron las zonas debajo de los tubos de calefacción. Los 

registradores de datos de temperatura en las dos líneas 

de alimentación exteriores y en las líneas de bebederos 

interiores, revelaron que durante la crianza, la 

temperatura estuvo debajo de los 5F en la caseta con los 

tubos calefactores de 40' y a menudo de 10 - 15F en las 

de tubos calefactores de 20' (Figuras 1 y 2). Las imágenes 

térmicas tomadas en las casetas durante la cría 

mostraron que una parte de las temperaturas del suelo 

en el centro con los tubos de 20' superaba los 100F 

(Figuras 3 y 4), mientras que las temperaturas del suelo 

con los tubos de 40' eran mucho más uniformes y 

raramente superaban los 95F incluso directamente 

debajo de los calentadores. La primera semana los 

calentadores funcionaron entre 10-20% inferior en las 

casetas con los calefactores tubulares de baja intensidad 

de 40' que en las casas con los calefactores tubulares 

tradicionales de 20'. Aunque los resultados son 

preliminares, muestran las ventajas de prestar atención 

no sólo a las BTU/hora por pie cuadrado, sino también 

a la superficie de cobertura del suelo radiante y a la 

uniformidad cuando se instalan tubos radiantes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Una fila de tubos calefactores radiantes de 
20' de largo, 80,000 BTU/hr  

 
 

 
Figura 3. Fila única de tubos calefactores 
radiantes de 20' de largo, 80,000 BTU/hr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Dos filas de tubos calefactores radiantes de 40' 
de largo, 80,000 BTU/hr 

 
Resultados preliminares de un estudio reciente 
señalan las ventajas de un sistema de calefacción 
radiante bien diseñado en las casetas de pollos de 
engorde. El uso de 2 filas de calefactores radiantes 
de baja intensidad ha demostrado ser más eficaz 
para crear temperaturas uniformes en el suelo 
durante empollamiento. 

 

 
Figure 4. Dos filas de tubos calefactores radiantes de 40' de 
largo, 80,000 BTU/hr 
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